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Одним из наиболее актуальных и быстро развивающихся приложений кластерных сис-
тем является моделирование и проектирование сложных инженерных систем и процессов с по-
мощью CAE-пакетов (ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, ABAQUS, DEFORM, и др.). Каждый 
CAE-пакет представляет собой программный комплекс со сложным технологическим циклом. 
Каждому этапу соответствует своя подсистема со сложным пользовательским и программным 
интерфейсом. Освоение пользовательского интерфейса и технологического процесса в объеме, 
необходимом для решения практических задач, может потребовать от нескольких месяцев до 
года и более. Это ограничивает применение подобных пакетов в области компьютерного моде-
лирования сложных инженерных систем и процессов [2]. 

Нами предлагается создание программных интерфейсов в среде GPE (Grid Programming 
Environment) [1] к инженерным пакетам ABAQUS, ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, DEFORM. 
Набор таких программных интерфейсов, соответствующих определённым инженерным зада-
чам, решаемых с помощью того или иного CAE-пакета, освобождает конечного пользователя 
от прохождения всего технологического цикла работы с CAE-пакетом. Кроме того, благодаря 
GPE пользователь получает возможность использовать для решения задачи удаленные компь-
ютеры, сервера и кластерные архитектуры, что существенным образом повышает эффектив-
ность работы CAE-пакета. 

Программные интерфейсы реализованы на основе концепции GridBeans [1] – встраи-
ваемые программы, которые загружаются в различную клиентскую среду выполнения из сер-
виса GridBean для управления заданиями, данными, файлами. Таким образом, для каждой зада-
чи, решаемой в том или ином CAE-пакете, создается соответствующий GridBean, посредствам 
которого осуществляются описание задания для grid-сервисов, организация GUI для ввода и 
вывода пользовательских данных, организация GUI для взаимодействия с grid-сервисами. 

Нами были разработаны прототипы программных интерфейсов для решения задачи по 
остыванию трубы струями воды (DEFORM, ABAQUS), расчета напряжения сложной металли-
ческой конструкции (ABAQUS, ANSYS Mechanical), обтекания трубы потоком воздуха 
(ANSYS CFX). 

Процесс взаимодействия GridBean и соответствующего CAE-пакета зависит от того, ка-
кие методы автоматизации постановки задач и получения результата поддерживает данный па-
кет. В большинстве случаев, поддерживаются определенные языки сценариев, посредством ко-
торых можно управлять процессом постановки и решения задач. 

На основе описанных нами методов можно быстро и качественно наполнить Grid- сис-
темы подобными приложениями, что повысит эффективность использования как Grid-систем, 
так и CAE-пакетов. 
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